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2.  Retire los amortiguadores de dirección de fábrica 
usando un zócalo de 10 mm o un Torx T40.
Consejo: comience con el perno que sujeta la 
articulación esférica.

1.  Retire los dos pernos Allen de fábrica que conectan 
el lado derecho e izquierdo de las barras de protección 
inferior.

Consulte las páginas adjuntas 
para el kit del producto, las 
herramientas recomendadas y 
las especi�caciones recomendadas 
del par de torsión. 
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4.

5. Vuelva a instalar el amortiguador de dirección de 
fábrica. Es mejor introducir los pernos de fábrica a través 
de los ori�cios de montaje antes de instalarlo. 
Manténgalo en su lugar con ayuda de los dedos. 
Nota: ¡aplique líquido de bloqueo (azul)! 

6. Enrosque a mano nuevamente los pernos de fábrica 
del lado izquierdo en los puntos de montaje del soporte. 
No los apriete todavía.

3.

3. Retire los dos pernos de fábrica que sujetan el 
amortiguador de dirección a la estructura. 
Herramienta recomendada: llave inglesa 
de 10mm.

 4. Monte el soporte suministrado. Alinee los ori�cios de 
montaje inferiores con los ori�cios de las barras de protección 
de fábrica e inserte los pernos M6x30mm suministrados.
Consejo: Use cinta adhesiva para evitar que la parte superior 
del soporte se gire mientras trabaja para asegurar la parte
 inferior.
* Lea más consejos para este paso al �nal del manual. 
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7.  Enrosque a mano nuevamente los pernos de 
fábrica del lado derecho en los puntos de montaje 
del soporte. No los apriete todavía. ¡No olvide 
asegurar la articulación esférica en el otro extremo 
del amortiguador de dirección! 
Nota: ¡Aplique líquido de bloqueo (azul)! 
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8. Monte la barra de protección superior del lado 
derecho.

6.

9.  Pase el perno M8 a través de la pestaña de montaje 
central de la barra de protección y el ori�cio de montaje 
del soporte. Inserte la arandela de 8 mm y enrosque a 
mano la tuerca de nyloc M8 en el otro lado. 
No lo apriete todavía.

10. A continuación: tome una de las abrazaderas en 
forma de "C" y dos de los pernos M6x30mm + arandelas 
y tuercas de nyloc y asegure la parte inferior delantera 
de las barras de protección superior en las barras de 
protección inferior de fábrica.
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13. Repita el paso #9 en el lado izquierdo de su KTM. 14. Repita el paso #10 y #11 en el lado izquierdo de
su KTM.

11. Repita el mismo proceso para la parte trasera de 
las barras de protección superior. 
Deje los pernos sueltos.

12. Monte la barra de protección superior del lado 
izquierdo.

7.
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9.

15. Ahora una las barras de protección del lado 
derecho e izquierdo usando los pernos, arandelas y 
tuercas de M6x20mm.

16. Finalmente, apriete todos 
los pernos y tuercas según las 
especificaciones del par de 
torsión y asegúrese de revisarlo 
todo nuevamente después de 
salir a realizar una prueba de 
conducción.
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¡Nota Importante! Outback Motortek recomienda a sus clientes que sus productos sean instalados por un 
mecánico de motocicletas experimentado y certificado. Outback Motortek no asume ninguna responsabilidad 
por cualquier accidente, lesión, muerte, pérdida u otra reclamación relacionada o resultante del uso de sus 
productos. En ningún caso Outback Motortek será responsable por daños incidentales o consecuentes 
relacionados con el uso de su producto, de cualquiera de sus partes, o como resultado de este.

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación, 
contáctenos a través de info@outbackmotortek.com 

O llame gratis al 1 877 931 3636

10.

¡Felicidades! Ha completado la instalación de su producto Outback Motortek.
 

*Paso 4. Consejos adicionales: pase los pernos 
M6 a través de los ori�cios de montaje inferiores. 
Una vez hecho, mantenga presionado uno 
por uno y empuje la tuerca hacia arriba entre 
la parte posterior de las barras de protección 
y el protector de plástico del radiador de fábrica. 
De esta manera, será más fácil enroscar la tuerca 
nuevamente en el perno.
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11.
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Lista de material y herramientas recomendadas

1. Trinquete
2. Llave Allen de 4mm
3. Llave Allen de 5mm
4. Zócalo Allen de 4mm
5. Zócalo Allen de 5mm
6. Zócalo de 10mm
7. Zócalo de 13mm + extensión de trinquete + llave dinamométrica + llave inglesa de 13mm
8. 10x Perno Allen M6x30mm + tuerca de nyloc + arandelas
9. 2x Perno Allen M6x20mm + tuerca de nyloc + arandelas
10. 2x Perno Allen M8x20mm + tuerca de nyloc + arandelas


